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MEMORIA FLASH KINGSTON CANVAS GO! PLUS 256GB SDXC UHS-I CLASE 10

 Plasme la aventura con Go!

Las tarjetas SD Canvas Go! Plus de Kingston han sido disenadas para los aventureros siempre a la

busqueda de los momentos perfectos para plasmar. Con sus elevadas velocidades de transferencia

de hasta 170 MB/s*, las tarjetas SD Canvas Go! Plus permiten agilizar los flujos de trabajo y mejorar la

eficiencia para que tenga mas tiempo para sacar a pasear su creatividad a la proxima aventura. Con

velocidades U3 y V30 podra filmar impresionantes videos 4K Ultra-HD sin preocuparse por

velocidades lentas y corte de cuadros, asi como tomar fotografias de accion en modo rafaga en

secuencias perfectas. Vea al mundo como su lienzo y saque a pasear a su creatividad e inspiracion

con la tarjeta SD Canvas Go! Plus.

- Elevadas velocidades de transferencia de hasta 170/90 MB/s*

- Ideales para filmar videos 4K UHD y tomar fotografias en modo rafaga con su DSLR

- Velocidades U3 y V30

- Resistente

* Basado en pruebas internas. El rendimiento puede variar en funcion del dispositivo anfitrion.

Disenado con tecnologia patentada para alcanzar velocidades de lectura de hasta 170 MB/s,

superiores a los 104 MB/s de la especificacion UHS-I. Para alcanzar el maximo rendimiento se

requiere el lector de tarjetas SD MobileLite Plus. 

 Peso y dimensiones 

 Altura 

32 mm

 Ancho 

24 mm

 Memoria 

 Clase de memoria flash 

Clase 10

 Velocidad de escritura 

90 MB/s

 Tipo de memoria interna 

UHS-I

 Clase de velocidad de video 

V30

 Tipo de tarjeta flash 

SDXC

 UHS Speed Class 

Class 3 (U3)

 Capacidad 

256 GB

 Otras caracteristicas 

 Sistemas de archivos soportados 

exFAT

 Control de energia 

 Voltaje de memoria 

3.3 V

 Diseno 

 Funciones de proteccion 

Resistente a golpes, Resistente a la temperatura, Resistente a las vibraciones, Resistente al agua, A

prueba de rayos X
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 Condiciones ambientales 

 Intervalo de temperatura operativa 

-25 - 85 Â°C

 Intervalo de temperatura de almacenaje 

-40 - 85 Â°C

 Color 

 Color del producto 

Negro

 Desempeno 

 Conmutador proteccion contra escritura 

Si

 Velocidad de lectura 

170 MB/s

 Empaquetado 

 Cantidad por paquete 

1 pieza(s)

$378.75MN
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